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Diseñado para proteger personas y objetos dentro de un automóvil.
Ultraseguridad que incluye resistencia balística, con certificación del 
ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), brindando la 
mejor seguridad, reduciendo el estrés de la vida cotidiana.

ULTRALIVIANOULTRALIVIANO
BLINDAJE ANTIBALISTICO PREMIUM

Sistema de protección balística para el habitáculo de su vehículo. Los blindajes que se ofrecen son de 
características premium en todas las áreas protegidas, cumplen con solvencia las disposiciones de 
ANMaC al respecto. Son resistentes a multiples disparos con municiones de alta velocidad y encamisadas.  
Áreas opacas:  Son blindadas con acero balístico inoxidable y fibras aramídicas protegidas con 
con placas de neopreno.
Áreas transparentes:  Las ventanillas moviles delanteras conservan su apertura original. Las traseras         

           
Proglass utiliza cristales conformados con materiales exclusivamente provistos por Kuraray, 
VASA y General Electric, lo que garantiza perfecta transparencia y ausencia de distorsión.
Para las partes transparentes   el nivel de resistencia aplicado es el RBE según norma 
MA 02 del ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados).

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

INSTALACIÓN
La instalación se realiza bajo control de normas de procesamiento acordes al vehículo.

NIVEL RB3/RBE

permanecen fijas. Soporta proyectiles 9x19 mm parabellum de alta velocidad nivel de resistencia RB3. 

Para las partes opacas el nivel de resistencia aplicado es el RB3 según norma 
MA 02 del ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados).
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Máxima resistencia balística RB3
9 mm FMJ de alta velocidad
Velocidad: 441 m/s 
Energía Cinética: 726 J

TIEMPO DE INSTALACIÓN: 21 días 
GARANTÍA CONTRA DESLAMINACION: 3 años

PESO TOTAL DEL BLINDAJE: 
150 kg +/- 10% 

Cobertura total:
360º/ Accesorios/ Cristales

SISTEMA SUPERBLIND ULTRALIVIANO (VENTANILLAS MÓVILES)

ESPESOR: 16 mm

PESO ADICIONAL: 8.5 kg  (por ventanilla)

FILM P.V.B

GLASS

FILM T.H.P. 

POLICARBONATO 

LAMINA TONALIZADA 

Este conjunto conforma:
GLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ULTRALIVIANOULTRALIVIANO
BLINDAJE ANTIBALISTICO PREMIUM

NIVEL RB3/RBE

Máxima resistencia balística RBE 
9 mm FMJ de alta velocidad
Velocidad: 441 m/s
Energia Cinetica: 726 J


